
Η Simson Industrial Special Range είναι μια σειρά ποιοτικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ειδικά 
σχεδιασμένων για βιομηχανικές εφαρμογές.

Περιγραφή προϊόντος
Το Cleaner E είναι ένα υγρό καθαριστικό προετοιμασίας επιφανειών, ιδανικό για τον καθαρισμό και την 
απολίπανση υλικών προς συγκόλληση ή στεγανοποίηση με τα αντίστοιχα προϊόντα της σειράς Simson 
Marine Special Range.
Συμβουλευθείτε το φυλλάδιο τεχνικών προδιαγραφών του αντίστοιχου προϊόντος.

Εφαρμογές
Καθαρισμός και απολίπανση των αρμών καταστρώματων από ξύλο τικ (εφαρμόζεται πριν από το αστάρι �
Simson Prep P).
Καθαρισμός και αφαίρεση νωπού σφραγιστικού και συγκολλητικού υλικού με βάση τα τροποποιημένα �
πολυμερή (Silyl Modified Polymer - SMP), τη σιλικόνη, το πολυσουλφυδίο και τη πολυουρεθάνη,  από 
υποστρώματα και εργαλεία.
Απολίπανση και καθαρισμός γυάλινων επιφανιών.�

Τρόπος χρήσης
Τα υποστρώματα πρέπει να καθαρίζονται καλά με καθαρό, άχρωμο πανί, εμποτισμένο με Cleaner E. Για 
αποτελεσματικότερο καθαρισμό, επαναλάβετε μία ακόμη φορά.
Σημείωση: Συνιστάται να πραγματοποιείτε προηγουμένως μια δοκιμή, για να δείτε μήπως το Cleaner E 
επηρεάζει ή επιδρά αρνητικά το υπόστρωμα. 

Χρόνος στεγνώματος
Προετοιμασία καταστρωμάτων από ξύλο teak: Το αστάρι Prep P μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως.
Λοιπές εφαρμογές: συνιστάται να περιμένετε ένα διάστημα 5 λεπτών, προκειμένου να στεγνώσει το 
προϊόν.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ξηρό περιεχόμενο 0%
Ειδικό βάρος (πυκνότητα) 0,9 g/ml
Σημείο ανάφλεξης -4°C
Χρώμα άχρωμο, διαφανές
Συσκευασία δοχείο 500 ml

Κάλυψη
2Η κάλυψη του Cleaner E σε αρμούς καταστρώματος από ξύλο teak, είναι περίπου 15 m  ανά λίτρο.

Αποθήκευση
Το Cleaner E διατηρείται για 12 μήνες σε κλειστό,  ξηρό χώρο και σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +30°C.

Περαιτέρω πληροφορίες
Κατόπιν αιτήσεως, διατίθεται το εξής έντυπο:

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)�

Cleaner E

Ολλανδία Γερμανία Σκανδιναβικές χώρες Γαλλία
Bostik B.V. Bostik GmbH Bostik AB Bostik S.A.
's-Hertogenbosch Borgholzhausen Helsingborg Paris
Τηλ.: +31 (0) 73 6 244 244 Τηλ.: +49 (0) 54 25/8 01-0 Τηλ: +46 (0) 42 19 50 00 Τηλ.: +33 (0) 1 47 96 94 65
Φαξ: +31 (0) 73 6 244 344 Φαξ: +49 (0) 54 25/80 11 40 Φαξ: +46 (0) 42 19 50 60 Τεχνική υποστήριξη:

Τηλ: +33 (0) 1 64 42 12 29

Βέλγιο Ιταλία Ηνωμένο Βασίλειο
S.A. Bostik Belux N.V. Mydrin S.r.l. Bostik Ltd.
Bruxelles Milano Stafford
Τηλ.: +32 (0) 2 370 20 69 Τηλ.: +39 02 59918.1 Τηλ.: +44 (0) 1785 27 27 27
Φαξ: +32 (0) 2 332 29 01 Φαξ: +39 02 59918.815 Φαξ: +44 (0) 1785 22 26 65

Όλα τα στοιχεία, οι υποδείξεις και τα μέτρα ασφάλειας βασίζονται στις ενδελεχείς έρευνες και την πρακτική εμπειρία της εταιρείας και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Αν και η σχετική τεκμηρίωση έχει συνταχθεί με ιδιαίτερη προσοχή, η εταιρεία 
δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή σφάλματα κατά την εκτύπωση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν, όποτε κριθεί απαραίτητο.
Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει τη μελέτη, την ποιότητα του υποστρώματος και τις συνθήκες χρήσης του προϊόντος, δεν είναι δυνατή η εκ μέρους της ανάληψη ευθυνών για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης οιωνδήποτε 
εργασιών με βάση την παρούσα τεκμηρίωση.
Ως εκ τούτου, συνιστάται η διενέργεια ιδίων επιτόπιων δοκιμών.
Όλες οι πωλήσεις και οι παραδόσεις υπόκεινται στους γενικούς όρους πωλήσεων και παραδόσεων της εταιρείας.


